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Jsme hrdi nato, Ze se mizeme podilet na vzhledu nasich mést a obci. At' uz se jedna o malou visku nebo méstsky parter pulzujiciho velkomésta. Snazime se, abyste se

na verejném prostranstvi citili stejné dobre jako u vas doma. STREETPARK jsou designové vyrobky, které probudi vase city.

STREETPARK

Jsme partnerem véech, ktefi vnimaji vefejny prostor jako vyzvu. At se jedna o architekty, realizacni firmy ¢i investory. Diky zazemi vlastniho designového a konstrukéniho

teamu a nasim bohatym zkusenostem z mnoha realizaci, hledame vzdy to nejlepSi feSeni pro danou lokalitu.

Kazda obec ¢i mésto jsou pro nas stejné dilezité. Ke kazdému projektu pristupujeme tak, aby verejny prostor, na kterém mame moznost se podilet, byl dobre vyresen
nejen z hlediska pozadované funkce, ale aby nas mobiliar verejny prostor kultivoval. Netvorime modni vystrelky, ale propracovana feseni vhodna temér pro kazdou

lokalitu. Nechceme zaujmout lacinou extravaganci, vyrabime mobiliaf nadcasovy, ktery oslovi uzivatele nynii po letech. Snazime se, aby zakaznik ziskal v nasich

y
P r O b u d I m e vyrobcich dlouhodobou hodnotu.

Méstsky mobiliar jsme zacali navrhovat v ramci designoveho studia BLACKBOX. Nase navrhy jsme zacali i realizovat a postupné jsme nasi produkci rozsirili
v plnohodnotny vyvoj a vyrobu méstského mobiliafe. Od 1.1. 2018 jsme méstsky mobiliar vyclenili pod nove vzniklou spole¢nost STREETPARK. Kvalitni a funkent

vyrobky stejné jako vse ostatni, na co jste byli zvykli a proc jste si nase exteriérové vyrobky oblibili, z{stava.
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PARKOVE LAVICKY ODPADKOVE KOSE ZASTAVKOVE PRISTRESKY STOJANY NA KOLA OSTATNi PRODUKTY
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DESIGN FUNKENOST
Navrhujeme méstsky mobiliar
odpovidajici 21. stoleti. Dodavame
mobiliaF nadc¢asovy, ktery oslovi

Krasné je to, co je funkcni. Vyrabime

. ke svému pravému.tcelu — k relaxaci,
Ukrytu pred neprizni poc¢asi, navigaci

se, aby zakaznik ziskal v nasich & a informovanosti navstévnikl a udrzeni

vyrobcich dlouhodobou hodnotu.

uzivatele nynii po letech. Snazime

Cistoty verejnych prostranstvi.

méstsky mobiliaF, ktery bezvadné slouzi

FLEXIBILITA

Design nasich vyrobku zajist'uje jejich
univerzalni uplatnéni. Pokud to ale bude
nutné, mdzeme upravit rozméry, barevnost
nebo i pouzité materialy tak, aby méstsky
mobiliar |:I)Fesné splrioval Vase predstavy.

KVALITA

évoji funkci mohou bez problému plnit jen
produkty, které jsou vyrobené z kvalitnich
materiald, maji vhodnou konstrukci

a promyslené sebemensi detaily. Sazime
na kvalitu, ktera pfi spravné udrzbé zajisti

zivotnost méstského mobiliare po desetileti.
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UPLATNENI

Usilujeme o to, aby mobiliaf dotvarel
estetickou h_odnotu daného mista. Tim, Zze
netvofime maodni vystrelky, ale propracovana
feSenivhodna téméf pro kazdou lokalitu,

se mobiliaF zna¢ky STREETPARK hodiido
historickych center mést:*
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OTEVRENOST

Jako jedna z vldcich firem v oboru
nemUzeme usnout na vaviinech. Proto
jsme otevreni novym népadﬁm jakz fad
designérd a architekt(, tak i investord.”
Pravé spole¢nym nalézanim novych feseni
muliZeme posunout vyvoj oboru zase dale. X
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Parkove
laviCky

Parkove lavicky jsou zakladnim prvkem meéstského mobiliare. Jsou mistem pro odpocinek, relaxacii posezeni's prateli.

MlZeme je délit dle mnoha rdznych hledisek. Napriklad u lavicek s opéradlem je fakticky dan smér sezeni a pohledu

sediciho, lavicky bez opéradla se pouzivaji v situacich, kdy je zadouci, aby si sedici mohl vybrat, kam chce byt celem otocen.

Dale mohou byt lavi¢ky v provedeni samostatné stojici ¢i liniové (na sebe napojené), kruhové (napf. kolem stromu) Ci
s dalsimi funkcemi (fesenf s Wi-Fi, nabijenim mobilnich zafizeni apod.). Venkovni lavicky se dale mohou lisit zplsobem

kotveni, pouzitymi materialy a v neposlednitadé zejména designem.

ONE BABIA
INOA SIBELA
NISHA RADIANO
VELA SADKA
ROSTY ROBUSTA
DINA BORDO
ALUMA PENTA ISLANDS
EKTA AILES
BOROLA BLED
BETLA JURA
BERGA VEGA
TWISTULA
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PROVEDENI

ONE

design Jan Padrnos

Nejstarsi lavicka v nasi nabidce. Tato odolna a pritom velmi pohodlna lavicka je tou spravnou volbou do verejnych i soukromych

zahrad a klidnych parkt. Svym nad¢asovym pojetim se hodf jak k moderni, tak i klasické architekture.

Ocelova nosna konstrukce mize byt zinkovana a opatrena praskovym vypalovacim lakem ¢i zhotovena cela z nerezové oceli.
Seddk a opérak tvorilaté z masivniho dreva (tropické drevo, smrk, dub, finska borovice ThermoWood®) pripevnéné nerezovymi

vruty k nosné konstrukci. V. podnoZi jsou Ctyri patky s otvory pro kotveni k podkladu.

LON1 LON2

1800 x 760 x 828 mm 1800 x 430 x 456 mm




INOA

design Jan Padrnos

Rada lehkych lavi¢ek v mnoha variantach poskytujici pohodlné posezeni. Na pohled subtilni, avéak dostate¢né odolna konstrukce
lavicky umozniuje volit provedeni s podruckami ¢i bez podrucek, s opéradlem ¢i bez opéradla, variantu odfeveni latémi ¢i deskami.
Jako prakticky doplnék k liniovym verzim je nabizeno i kruhové provedenis opéradlem, které je vhodné umistit napr. kolem

vzrostléeho stromu.

Ocelova nosna konstrukce je zinkovana a opatfena praskovym vypalovacim lakem. Sedak a opérak tvori laté ¢i desky z masivnino
tropického, dubového nebo smrkoveého dreva nebo finské borovice ThermoWood® pripevnéné nerezovymivruty k nosné konstrukci.

V podnoZi jsou Ctyfi patky s otvory pro kotveni k podkladu.

E LIN1 LIN1o — LINg LIN9o
w — '_|. . e —
2 1800 x 646 x 772 rm 1800 %591 x 456 mm 1800 x 646 x 773 mm 1800 x 591 x 456 mm
(=4
o
~ o
LINg —— LIN4o : LIN6 LIN6o
1800 x 646 x 784 rm 1800x597 x 467 mm e 1800 x 646 x 784 mm 1800 x 597 x 467 mm




LIN2

—_— =
1800 x 402 x 428 mm T
)

LINR
vnejsi polomer
R=1355mm

V. 793 mm

LIN2o

1800 %430 x 72 mm

LINs —

1800 x 424 x 431 mm ﬁ

LINso

1800 x 377 x 82 mm
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PROVEDENI

NISHA

design Jan Padrnos

Lavicky prijemného designu vyslovené lakajici k posezeni. Elegantni zaoblena vina spojeného sedaku s opérakem z rdizné Sirokych
lati je nesena dvéma subtilnimi odlitky z litiny. Prave pouziti tradi¢niho materialu, ktery je spojen u mobiliafe spiSe s historickym

tvaroslovim, v kombinaci s modernim designem, déla tuto fadu tak pritazlivou.

Litinové bocnice jsou opatreny praskovym vypalovacim lakem. Seddk a opéradlo tvori ruzné Siroké desky z masivniho tropického
nebo dubového dreva pripadné z finské borovice ThermoWood® pripevnéné nerezovymi vruty k nosné konstrukci. V podzemni ¢asti

nohou jsou mohutné platle pro pevné prikotveni k podkladu.

LNI1 — LNI2 LNI4

1800 x 665 x 765 mm 1800 x 505 x 442 mm | 1800 x 505 x 61 mm




VELA

design Jan Padrnos

Klasicka lavicka v modernim provedeni a celé radeé variant. Dostatecné dimenzovana, ale opticky lehka a nenapadna konstrukce
podpira vyraznou vznasejici se vlinu z Lati, kterd pfimo vybizi k usednuti. Ve je zaobleng, a proto tak prijemné. Uspésnost této fady

je podporena i doplnénim o dva typy ve verejném prostoru stale vice oblibenych lehatek.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Sedak a opéradlo tvori zaoblené laté z masivnino

tropického, smrkového nebo dubového dreva pfipevnéné nerezovymi vruty k nosné konstrukci. VV podnoZi jsou Ctyfi otvory pro

kotveni k podkladu.

VICE VARIANT NA WEBU
& LVL1 — LVL2 LVL3 LVLs —
2 — = — — — = —a
2 1800 x 969 x 732 mm .\1[ 1800 x 524 x 420 mm 1800 x 1033 x 1024 mm 1800 x 1618 x 732 mm \\]l
m .-\. o
o
LVL5 LVL6 LVL7 LVL8

600 x 1586 x 820 mm

600 x 1572 x990 mm

1800 x 676 x 864 mm

1800 x 424 x 72 mm







PROVEDENI

2840 x1386 x 420 mm

ROSTY

design Jan Padrnos

Bezopéradlova mohutna lavice pro vefejna prostranstvi, kde je pozadavek na spojeni pohodlneho odpocinku, prijemného posezeni

nebo i polezeni ve stinu pod korunou stromul.

Seddk tvori riizné dlouhé lamely z masivniho dieva (smrk, dub, tropické drevo, finska borovice ThermoWood®), které jsou pomocf
nerezovych zavitovych tyci a distancnich trubicek staZeny do jedné pevné desky. Tato je pomoci nerezovych vrutt upevnéna
k zinkované ocelové nosné konstrukci opatfené praskovym vypalovacim lakem. V podnozi jsou patky s otvory

pro kotveni k podkladu.

LRO2 LRO3

2840 %1386 x 420 mm

1
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PROVEDENI

DINA

design Jan Padrnos

Elegantnilavicka jednoduchého tvaru s integrovanymi podruc¢kami do nosné konstrukce. Od pohledu lehka, vystavena konstrukce
bez zbytecnosti poskytuje pfekvapivé pohodlné sezeni v parku ina ulici. Zajimavym detailem je vlozenf drevénych prvk( mezi

navzajem k sobé stazené konce ohybanych ¢asti bocnic.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Sedak a opéradlo tvori laté a deska z masivniho
dreva (tropické drevo, smrk, dub, finska borovice ThermoWood®) pripevnéné nerezovymi vruty k nosneé konstrukci. \VV podnoZi jsou

Ctyfiotvory pro kotveni k podkladu.

LDI3 I\ = LDl4 _ -l

1800 x 740 x 813 mm L 1800 x 498 x 448 mm L1




PROVEDENI

ALUMA

design Jan Padrnos

Decentnf a pritom elegantnf lavicka ALUMA se diky svym vyvazenym proporcim hodf jak do moderniho tak i historického exteriéru.
Subtilni bocnice z hlinikoveé slitiny svymi jemnymi kiivkami zajistuji pfesné tu spravnou podporu latim sedaku a opéraku, aby sezeni

na lavicce bylo maximalné pohodlné.

Odlevané bocnice z hlinikové slitiny vCetné podélné spojovaci ocelové pozinkované konstrukce mohou byt opatreny praskovym
vypalovacim lakem. Sedak a opéradlo tvofi laté z masivnino smrkového, dubovéno nebo tropického dreva nebo z finské borovice

ThermoWood® pripevnéné nerezovymivruty k nosné konstrukci. Zespodu nohou jsou Ctyri otvory ze zavity pro kotveni k podkladu.

LAL3 LAL11 LAL12 LAL13

1800 x 665 x 810 mm 1800 x 665 x 810 mm 1800 x 412 x 430 mm 1800 x 665 x 810 mm




PROVEDENI

EKTA

design Jan Padrnos

Nenapadna a nadcasoveé feSena lavicka vychazejici ze zakladnich geometrickych tvard. Plné boc¢nice z ocelového plechu podpirajf

nosnou strukturu, na které jsou uchyceny drevéne desky. Pravouhlost je narusena pridanim jedineé Sikme linie — nosné konstrukce

opéraku. Logika konstrukce a tvarova jednoduchost jsou zakladnimi rysy této rady.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Sedak a opérak tvori desky z masivniho dreva
(tropickeé drevo, smrk, dub, finska borovice ThermoWood®) pfipevnéné nerezovymi vruty k nosné konstrukci. VV podnoZi jsou ctyri

patky s otvory pro kotveni k podkladu.

LEK1 \C — LEK2 — LEK3 LEK4 e
—_— = — —_— = o L —_— = — —_— = e - —
1800 x 624 x 793 mm | 1800 x 448 x 444 mm 1800 x 624 x 793 mm _ 1 1800 x 448 x 444 mm |

- . o
LEKs

LEK6 g

1800 x 624 x 793 mm o ' 1800 x 448 x 444 mm




PROVEDENI

BOROLA

design Jan Padrnos

Lavicka BOROLA — vyrazna, pfesto prijemna lavicka s velmi Sirokymi moznostmi uplatnéni. Kombinace elegantnich uzavienych
kiivek boc¢nic z hlinikove slitiny, moderniho vzhledu s lehkymi retro prvky a mohutné viny lati sedaku s opérakem koncici az v zadnf

Casti lavicky — to vSe dohromady cCinf lavicky BOROLA tolik povédomeé a pritom tak osobite.

Odlevaneé bocnice z hlinikové slitiny miZou zustat prirodni nebo maZou byt opatreny praskovym vypalovacim lakem. Sedak
s opéradlem tvofilaté z masivnino tropickéno, smrkového a dubového dreva nebo z finské borovice ThermoWood® pfipevnéné

nerezovymivruty k nosné konstrukci. Ve spodni ¢asti podnoZi jsou Ctyri otvory pro kotveni k podkladu.

LBL1 LBL3 LBLs LBL7
1800 x 734 x 784 mm 1800 % 734 x 784 mm 1800 x 734 x 784 mm 1800 x 734 x 784 mm
LBL2

1800 x 572 x 427 mm







PROVEDENI

BETLA

design Jan Padrnos

Moderniinterpretace klasické betonoveé lavicky, kterou lze doplnit stolem stejného designu. Elegantni nadc¢asove bocnice
jsou odlity z pohledového betonu, ke kterym je pomoci skrytého pozinkovaného kovani prichycen sedak, opérak ¢i deska stolu.

Konstrukce lavicky i stolu veetné vsech detaill je velmi odolna proti vandalismu.

Bochnice z pohledového pevnostniho betonu. Sedak, opéradlo i desku stolu tvorf laté z masivniho dreva (smrk, dub, tropické drevo,

borovice ThermoWood®) pripevnéné skrytymi nerezovymi vruty k zinkovanému kovani, které je masivnimi metrickymi srouby

spojeno s bocnicemi. Nohy jsou ukonceny pozinkovanymi ocelovymi deskami s otvory pro kotveni k podkladu.

LBE6 LBE7
1800 x 676 x 770 mm S ) 1800 x 490 x 443 mm
STUL:

STB6 L e

1800 x 758 x 726 mm



PROVEDENI
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BERGA

design Jan Padrnos

Redesignovana lavicka BERGA — prijemna, opticky lehka lavicka soucasného vyrazu, ktera si pohrava se dvéma sifemi pouzitych

lati. V nabidce noveé najdete také oboustranné provedeni této lavicky. Klasicka i oboustranna verze jsou dostupneé i v celokovove

varianté a verzi kombinujicl drevény sedak a kovovy opérak. Neobvyklym, avsak velmi prijemnym a ergonomickym prvkem je

zalomeni zadni ¢asti sedaku smérem vzhiru.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatfena praskovym vypalovacim lakem. Sedak a opéradlo tvori desky z masivnino

tropického dreva pripevnéné nerezovymi vruty k nosné konstrukci nebo rost z ocelovych U profilti. V podnoZi jsou Ctyfi otvory pro

kotveni k podkladu.

LBC11

1800 x 684 x 808 mm

LBG21

1800 x 684 x 800 mm

I._:g .

LBC13

1800 x 684 x 808 mm

LBG23

1800 x 684 x 800 mm

LBG1s

1800 x 684 x 808 mm

LBG25

1800 x 684 x 800 mm

E == LBG12

.III 1800 x 475 x 435 mm




1800 x 684 x 800 mm

LBG31

LBG41
1800 %1200 x800mm |

LBGs51

=

1800 x 1200 x 800 mm i

LBGé61

1800 x 1200 x 800 mm

P U
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LBG33 LBG35
1800 x 684 x 800 mm Jr". = 1800 x 684 x 800 mm
LBGC43 EEE ;;;;#aﬂ- LBG45
1800%1200%800 mm b 1800 % 1200 x 800 mm

1800 x 1200 x 800 mm l 1800 x 1200 x 800 mm

LBG63 S
1800 x1200x800mm |

LBG32

1800 x 475 x 435 mm




PROVEDENI

TWISTULA

design Jan Padrnos

Osobity prvek — lavicka ¢i vytvarné dilo? Tento objekt lapidarniho tvaru — do tvaru kvadru otesaného kmene — je ozvlastnén
zdanlivym prekroucenim. Jina provedeni tento ,pfekrut® nemajf, prave proto, aby mohl tento rafinovany detail vyniknout i v sestaveé
nékolika kust. Jsme presvédceni, Ze praveé pri jakoby nahodném rozmisténi nékolika kvadrd pohromadé, vyniknou tyto objekty

nejlépe. Dfevo neustale pracuje a vyrazne praskliny podtrhuji pfirozeny vzhled materialu.

Sedak je tvofen jedinym kusem masivnino duboveho nebo smrkoveho dreva, ke kterému jsou ze spodni casti prichyceny nerezovymi

vruty dveé zinkované nohy. Ve spodni casti podnoZi jsou Ctyri otvory pro kotveni k podkladu.

LTW1 J— LTW2 I LTW3 o LTWs4

e — - '.__-J._:"----__.--I - .-:_'_T--'-'-: ---..__,_J - i _—__—".__,-'"---.____.-'" -
3200x400x440mm | T &= 3200x400x440mm | [ _— 4000x400x440mm | T 4= 4000 x 400 x 440 mm
(4 %) T (=4 %) T (4 %) T (=4 %)

LTW5

400 x 400 x 440 mm o

(=4 %)




PROVEDENI

BABIA

design Jan Padrnos

Moderni celokovova lavicka, u které jsou sedak i opéradlo spojeny do jedné pevné struktury. MoZnost volby ze dvou druht podnoZi.
Vhodné vyuziti téchto lavicek je u dopravnich staveb (napf. naddrazi nebo prestupni terminaly), nakupnich center a vdude tam, kde

nenfvhodné pouzit drfevo.

Zinkovana konstrukce sedaku s opérakem je ocelovy svarenec z vypalkd a kulatin, ktery je opatren praskovym vypalovacim lakem.

Dle typu zvoleného podnoZi je kotven k podkladu ctyfminebo osmi kotvicimi body.

LBAg ' LBAG
1904x730x 795 mm | 1800 x 660 x 474 mm

LBA2 LBA3
1800 x 515 x 420 mm ( 1904 x 665 x 800 mm
LBA21 ? LBA31 LBAs1 g&. LBA61

600 x 515 x 420 mm 705x665x800mm W 705 x 730 x 800 mm 600 x 660 x 474 mm

LBA7 E'-’,w
1925 x 665 x 420 mm




SIBELA

design Jan Padrnos

Rada lavitek a stold ¢istého designu a logické konstrukce vyuZivajici subtilni betonové bo¢nice. Na vybér jsou lavieky a stoly s podélnymi nebo pri¢nymi

latémi, ve dvou délkach, dvou sifkach a jedné obloukoveé verzi. V nabidce jsou i pfimeé verze lavicek s podélnymi latémi s opéradlem. Svym lapidarnim

tvarem a velikosti jsou vhodné do realizaci moderni architektury, zejména v méstském kontextu. V kombinaci se stoly SIBELO dale vytvari vhodnou

sestavu pro piknik v parku nebo u odpocivadel.

Zdrové zinkovand ocelovd nosnd konstrukce. Seddk, opéradlo a plochu stolu tvoif podélné nebo pricné uloZené desky z masivniho dubového dieva

nebo finské borovice ThermoWood® pfipevnéné nerezovymi vruty k nosne konstrukci, ktera je pomoci osmi metrickych sroubti spojena s bocnicemi

Z pohledového betonu. Zespodu bocnic jsou Ctyfi otvory se zavity umoznujici kotveni k podkladu.

& LSl
) -
B 1800 x 476 x 444 mm
x L
o
LSls
1800 x 720 x 444 mm

LSI2

1800 x 476 x 444 mm

LSl6

1800 x 720 x 444 mm

LSI3

2400 x 476 x 444 mm

LSI7

= “# - -
[ 2400 x 720 x 444 mm

LSl4

2400 x 476 x 444 mm

LSI8

2400 x 720 x 444 mm




4s|

LSlg —

45°, R2000: 691 x 444 mm

STOLY:

SSBs f |

1800 x 720 x 744 mm

LSl

1800 x 800 x 609 mm

SSBé6

1800 x 720 x 744 mm

|

LSI13

2400 x 800 x 609 mm

SSB7

2400 x 720 x 744 mm

SSB8

2400 x 720 x 744 mm

LR L B i
R TR IS
as L FEW




PROVEDENI

RADIANO

design Jan Padrnos

Segmentova lavicka bez zadové opérky jednoduchého designu. Obloukove verze vyrabéné ve tfech zakladnich polomérech lze

skladat do kruhu napfiklad kolem vzrostlého stromu, ohnisté ¢i tvorit krivky libovolnym napojenim zahnutych a rovnych dild.

Mozno zvolit variantu s integrovanymi nohami nebo variantu pro montaz na zidku.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Sedak tvori laté lichobéznikového tvaru

7z masivninho tropickeho, duboveho, smrkového dreva nebo finské borovice ThermoWood® prfipevnéné nerezovymi vruty k nosnée

konstrukci. VV kazdeé noze Ci segmentu jsou Ctyfi otvory pro kotveni k podkladu.

LRA11

440 x 435 mm
R1000 mm
R1500 mm
R 2000 mm

LRA13

1800 x 440 x 435 mm

LRA12

440 x 435 mm
R 1000 mm
R1500 mm
R 2000 mm

LRA15

1792 x 440 x 66 mm

=

LRA14

440 x 66 mm

R1000 mm
R1500 mm
R 2000 mm

s



PROVEDENI

SADKA

design Jan Padrnos

Robustnf lavicky a stll, které jsou vhodné zejména tam, kde hrozf zvysené nebezpecivandalismu. Odolnost a pevnost vyrobkd

zarucCuje jejich ocelova konstrukce z masivnich pasovin ur¢ena k pevnému zabudovani. Diky svému konstrukénimu rfeseni a volbou

materialu je predurcena do mist, jako jsou odlehla odpocinkova mista u cyklostezek a rozhleden, do okrajovych sidlist’ a vsude tam,

kde lze oCekavat ne zcela bézné zachazeni s vyrobkem.

Zdrové zinkovand ocelovd nosnd konstrukce. Sedak, opéradlo a plochu stolu tvoii desky z dubového nebo smrkového dreva,

pripadné z finske borovice ThermoWood® vioZené mezi casti konstrukce a zajisténé pomoci metrickych sroubt a matic.

LSA1 LSA2 =8
1800 x 667 x 798 mm 1800 x 397 x 440 mm

STUL:

STS1

1800 x 680 x 740 mm




PROVEDENI

ROBUSTA

design Ondrej Smolik, Jaromir Kosnar

UZ dle nazvu robustni, témér monumentalni lavice jednoduchého vyrazu. Masivni sedak a opérak z lepenych profilll nesou dvé
jednoduché betonové bo¢nice. Spoje mezi dfevem a betonem jsou vyfeseny pomoci kovovych prvkd tak, aby se lavice dala

jednoduse zkompletovat na misté. Tvar lavice umoznuje sezenfi jak na sedaku, tak i zvySeny sed na dostatecné Sirokém opéradle.

Bocnice z pohledového pevnostniho betonu. Sedak a opéradlo tvori hranoly z lepeného masivnino smrkového dreva pfipevnéné
skrytyminerezovymi vruty k zinkovanému kovani, které je pomoci zavitovych tyci pevné spojeno s bocnicemi. Zespodu bocnic jsou

otvory pro pfipadné nasazeni na cepy, které ustavi lavicku do presné dané polohy a zabrani jejimu posunu.

LRB1 : . LRB2

3000% 726 x800 mm L~ 3000 x 527 x 450 mm




BORDO

design Jan Padrnos

Mohutna lavice z na vysku postavenych profild proloZzenych kovovymi a pryZovymi distancnimi prvky, které se na krajich lavicky stavaji souc¢asné
i nosnou konstrukci — podnozim. Celek je k sobé stazen skrytymi zavitovymi ty¢emi. Jednotlive lavice je mozné spojovat do dlouhych fad, sestav ve

tvaru Ctverce, trojuhelniku a dalsich geometrickych obrazcd, pfipadné kotvit na sténu.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Sedak a opéradlo tvori desky z masivniho tropického dreva nebo
7 finske borovice ThermoWood®, které jsou pomoci nerezovych zavitovych tycia vrutl upevnény k nosné konstrukci. V podnoZf jsou Ctyri otvory pro

kotveni k podkladu.

PROVEDENI

LBO1 — LBO2 LBO3 LBO4

3000 x 530 x 420 mm m/' 3491 x 530 x 420 mm ( 3000 x 530 x 420 mm

3000 x 530 x 683 mm

TR % - N i b o = o 4 5— e ] —— (
; 4 : T O MR b il . - i 3000 x 530 x 420 mm I

3000 x 530 x 420 mm







PENTA ISLANDS

design Jan Padrnos

Moderni sedak s nekonecnou variabilitou sestav. Uplatnéni najde zejména na otevienych prostranstvich nebo v atriich verejnych

budov a obchodnich center a vSude tam, kde se vyuZziji pestré moznosti sestaveni. K sedaku je mozné kombinovat nadobu na zelen,

¢imz se dale nasobi réiznost variaci.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatfena praskovym vypalovacim lakem. Sedak tvori desky z masivnino tropického dreva
pripevnéné nerezovymivruty k nosné konstrukci. Jednotlivé prvky jsou navzajem propojeny pomoci nerezovych spojek. \V podnozi

Jjsou nastavitelné patky s otvory pro kotveni k podkladu.

-

PROVEDENI

LPI2 ZPI2

612 x531x 460 mm l\.[

J 612 x 531x 800 mm

59




PROVEDENI

AILES

design Jan Padrnos

Jednoduchy sedak pro ukotveni do zdi. Vzhled sedaku je inspirovan kfidly leticiho dravce. Dostupny je v celokovovéem provedent
nebo ve varianté s dievénymi latémi. Sedak najde uplatnéni pfevaznée u dopravnich staveb jako jsou dopravni terminaly a zdéneé

Cekarny zastavek.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Sedak je mozné doplnit latémi z masivniho dreva
(tropickeé drevo, finskd borovice ThermoWood®), které jsou pripevnéné nerezovymi vruty k nosné konstrukci. V zadni ¢asti je platle

se tfemi otvory pro kotveni ke sténe.

LA — LAI2 e
A ‘%’ he >
400 x 460 x 106 mm 400 x 460 x 106 mm




BLED

design Jan Padrnos

B jako beton a L jako LED, spojenim téchto dvou prvkd vznikl BLED! Tento celobetonovy sedak je dostupny ve Ctyfech provedenich,

pricemz kazdé se sklada ze dvou dill. Horni sedaci dil mUZe byt bud'to nasazen na zakladni noze — k této varianté lze zespodu
pripevnit LED pasky, které zajisti osvétleni celého okoli. Druhou moznosti je osazeni vrchniho sedaciho dilu na zakladnu o shodnéem

pldorysu. Toto provedenf vynikne zejména pfi umisténi vicero sedak( BLED vedle sebe, ¢imZ vznikne sjednocena plocha k sezen.

Sedak je vytvoren z pohledového pevnostnino betonu tridy C 35/45. Sedak se diky své hmotnosti nekotvi, avsak ve spodni ¢asti

nohy jsou Ctyfi otvory pro pfipadné nasazeni na cepy, které ustavi sedak do presné danée polohy a zabrani jeho posunu.

-

PROVEDENI

LBD21 LBD22 F::F_:;:] LBD41 LBD42

600 x 600 x 425 mm 600 x 600 x 425 mm 512 x512x 425 mm 512 x 512 x 425 mm

63




PROVEDENI

a.l

JURA

design Pavel Jura

Novy odpocinkovy set z dfevénych hranold JURA urcité neprehlédnete. Na prvni pohled Vas zaujmou jeho Uctyhodné rozméry 4000
x 4500 mm, tak i jisty ,chaoticky® vzhled. Po blizsim seznameni vsak zjistite, ze domnéla ,chaoti¢nost” naopak skryva propracované
a funk<nifeseni. Set plni funkci piknikového stolu s lavickami, opérnéeho stojanu pro kola a dokonce i odpocinkoveho lehatka. Toto

multifunkeni feSeni najde uplatnéni pfedevsim v prirode kolem turistickych tras a cyklostezek.

Nosna konstrukce sestava ze sedmi kust pevné k sobé spojenych, neohranénych smrkovych hranold. Povrch dreva je hladky, avsak
neosetreny. Spodni hranoly jsou skryté kotveny k betonovému zakladu. V pripadé umisténi na pevny podklad (napr. dlaZbu) neni

kotveni setu nutne.

PSJ100 ——

4000 x 4500 x 750 mm




PROVEDENI

VEGA

design Jan Padrnos

Nova kolekce parkovych lavicek, sedakd a piknikovych set VEGA Vas na prvni pohled upouta vtipnym fesenim kovovych bocnic, které
jsou jakoby nastrizeny a pfi ¢elnim pohledu ¢astec¢né vyhnuty dovnitf nebo ven. Tento detail nejen zvysuje komfort uzivateld, ale také
zpeviiuje cely vyrobek. Vybirat mUZete z nékolika délek lavicek s opérkou zad i bez, u piknikovych setl pak z provedeni's jednou nebo se
dvema lavickami, pripadné z verze umoznujici pristup lidem na voziku. Mohutné lavice a stoly najdou své misto v zahradach bytovych

komplexy, ale i v odpocinkovych zonach business parkd ¢i nakupnich center.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Sedak, opérak a desku stolu tvori desky z masivnino
dreva (tropické drevo, finska borovice ThermoWood®), pripevnéné nerezovymi vruty k nosné konstrukci. \V podnoZi jsou patky s otvory pro

kotveni k podkladu.

LVGi20 LVCi3o LVG306 P'
H 1 - " — - |
2000 x 700 x 795 mm L 3000 x 700 x 795 mm | 600 x 516 x 444 mm —
LvG220 =S| LVG230 LVG320 s LVG330 g——_

2000 x 516 x 444 mm 1 3000 x 516 x 444 mm L 2000 x 516 x 444 mm . b 3000 x 516 x 444 mm L




PSV114

1400 x 840 x 744 mm

PSV320

2000 x 1580 x 744 mm

p—7

PSVi120

2000 x 840 x 744 mm

PSV330

3000 x 1580 x 744 mm

~q—T

PSV214

1400 x 1475 x 744 mm

PSV331

3000 x 1580 x 744 mm

PSV220

2000 x 1475 x 744 mm

PSV332

3000 x 1580 x 744 mm

L
N
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Poradek a Cistota ve mésté ¢i obci svedci o kulture obyvatel. Aby bylo zachovani poradku obc¢antim umoznéno, je nutné rozmistit po

.

celé ploSe sidelniho Utvaru v dostatecné mitfe nadoby na odpad. Vhodné zvoleny odpadkovy koS je zakladni podminkou pro dosazent

——

pozadovaného vysledku.
V nasi nabidce najdete odpadkové kose rlizné konstrukce a designu, mnoha materialovych a tvarovych provedeni a s réiznou velikostf
vnitfnf vyjimatelné nadoby. Vybér zahrnuje koSe na odpad se stfiskou i bez, s integrovanym popelnikem a zhasecem cigaret,

se zasobnikem sackd na psi exkrementy a dalsimi prvky. Nékteré modely jsou navrzeny jako vicekomorové pro tridény odpad.

MAG 72
RAILA 76
RAILA DOG 80
RAILA ASH 81
BAS 82
BASM 84
STROK 86
ROBUST 87
KOLN 88
ZET 92

STADIUM 94




MAG

design Jan Padrnos

Rada ko3t MAG v novém univerzalnim designu. K dispozici jsou varianty s vikem i bez vika, na zadni noze nebo soklu, ve tfech
objemovych variantach ¢i v trojkombinaci pro separovany odpad. Vsechny verze koSe se stfiSkou lze doplnit zhasecem cigaret
a popelnikem. Prednf vypli mUZe byt z dfevénych svislych nebo vodorovnych lati, plechu, pfipadné z tahokovu. Kos je vybaven

vyjimatelnou polypropylénovou nadobou.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatfena praskovym vypalovacim lakem. Ve spodni casti nohy ¢i soklu jsou Ctyri otvory pro

kotveni k podkladu. Dfevéné vyplné jsou dostupné ve variantach tropické drevo, smrk, dub a finska borovice ThermoWood®. Q
5
VICE VARIANT NA WEBU o
n}-
>
N— | m
E KMA111 KMA112 KMA121 KMA122 = %
% 362 x 320 x 866 mm 362 x 320 x 1000 mm 362 x 320 x 866 mm 362 x 320 x 1000 mm U)
x 501 501 501 501
KMA131 KMA132 KMA141 KMA142

362 x 320 x 866 mm
501

362 x 320 x 1000 mm
501

362 x 320 x 866 mm
501

362 %320 x 1000 mm
501




KMA222
362 x 320 x 980 mm

-
KMA211 KMA212 KMA221
362 %320 x 846 mm 362 %320 x 980 mm 362 %320 x 846 mm
651 651 1) 651 o5l
UL
KMA231 KMA232 KMA241 KMA242
362 x 320 x 846 mm 362 x 320 x 980 mm 362 %320 x 846 mm 362x320x980 mm
651 651 651 651
KMA312 C KMA322 KMA332 KMA342
[
1080 x 320 x 980 mm nﬂ‘l 1080 x 320 x 980 mm 1080 x 320 x 980 mm 1080 x 320 x 980 mm
{ui) [
e51L+651+651 il ~EoL 651+650+651 e51L+651+651 651+ 651+65L
KMAS511 KMAS512 KMAS521 KMAS522
504 x 380 x 846 mm 504 x 380 x 980 mm 504 x 380 x 846 mm 504 x 380 x 980 mm
120 L 1201 1201 1201
KMAS531 — KMAS532 KMAS541 KMAG542
504 x 380 x 846 mm || 504 x 380 x 980 mm 504 x 380 x 846 mm 504 x 380 x 980 mm
1201 e 1201 1201 120 L



RAILA

design Jan Padrnos

Oblibeny model odpadkoveho kose s velkou variabilitou provedeni. Robustni, ale presto elegantnf télo kose je mozné zkombinovat
ze dvou barevnych provedeni. V ocelovéem téle jsou z predni strany umisténa uzamykatelna dvifka skryvajici vyjimatelnou nadobu
z polypropylénu. V nabidce jsou dvé objemoveé varianty, verze se zhaSeCem cigaret a popelnikem integrovanym do horni plochy

strisky a v neposlednifadeé stale zadanegjsi trojdilny kos pro separovany odpad.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatfena praskovym vypalovacim lakem. Dvirka je mozné volit v provedeni v praskovém
laku, nerezova Ci s vioZenou vyplni z tropického, smrkového nebo dubového dreva, pfipadné z finske borovice ThermoWood®.

Ve spodni casti jsou Ctyri otvory pro kotveni k podkladu.

PROVEDENI

7e|

KRA212

380 %330 x 880 mm
551

KRA512

524 x 370 1000 mm
1201

KRA232

380 x 330 x 880 mm

551

KRA532

524 x 370 x 1000 mm
1201

KRA213

380 %330 x 880 mm
551

KRA513

524 x 370 %7000 mm
1201

KRA233

380 x 330 x 880 mm

551

KRA533

524 x 370 x 1000 mm
1201




7s|

KRA312

844 x 330 x 880 mm

30L+30L+50L

KRA332

844 x 330 x 880 mm

301+30L+501

KRA313

844 x 330 x 880 mm

300+30L+501L

KRA333

844 x 330 x 880 mm

301+30L+501




PROVEDENI
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SRD1 ! SRD2

RAILA DOG

design Jan Padrnos

Drzak sackl na psi exkrementy v designu odpadkového kose RAILA a popelniku RAILA ASH.
Navrzen pro papiroveé sacky typu FEDOG s integrovanou lopatkou. Pod kodem SRD?2 je schranka
na papirove sacky doplnéna o pozinkovanou vyjimatelnou nadobu pro vhoz pouzitych sacku

o0 objemu 15L

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatfena praskovym vypalovacim lakem. Nerezovy kryci

panel a vyklopna dvifka. Ve spodni casti kose jsou otvory pro kotveni k podkladu.

140 x 140 x 1060 mm 180 x 180 x 1160 mm
150

-

PROVEDENI

RAILA ASH

design Jan Padrnos

Popelnik v designu odpadkového kose RAILA a drzaku sackl na psi exkrementy RAILA DOG,
ktery svym elegantnim a Stihlym tvarem vhodné doplni vefejna prostranstvi. Pod vyklopnym

nerezovym panelem je skryta pozinkovana vyjimatelna nadoba zajisténa ocelovym lankem.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatfena praskovym vypalovacim lakem. Nerezovy krycl

panel. Ve spodni ¢asti kose jsou otvory pro kotveni k podkladu.

PRA1

140 x 140 x 1060 mm
151

fi e
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BAS

design Jan Padrnos

Jednoducha, tvaroveé lapidarni fada odpadkovych kosd tvarove vychazejicich ze zakladnich geometrickych téles — kvadru a valce.
Vyrabf se ve Ctyfech provedenich: o ¢tvercovéem pldorysu s objemem 70 a 40l a dale v proveden( s kruhovym ptdorysem na soklu
nebo centralni noze o objemu 351 Vsechny varianty jsou dostupneé jak s nahoru vyklapécim vikem tak i bez. Viko je mozné osadit

popelnikem se zhaseCem cigaret.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Oplasténi kose je z tropického, smrkového nebo
dubového dreva, pripadné z finské borovice ThermoWood®. Ve spodni casti nohy Ci soklu jsou Ctyriotvory pro kotveni k podkladu

pod urovni terénu.

VICE VARIANT NA WEBU

- im);
E KBAo1 KBAO2 KBAo3 KBAO4
% 314 x 314 x 800 mm 314 x 314 x 940 mm 384 x 384 x 800 mm 384 %384 x 940 mm
g 401 401 701 701
KBAOs KBA06 = KBAO7 KBAO8
9 350 x 800 mm 9 350 x 940 mm 9 350 x 800 mm 9 350 x 940 mm
3510 351 3510 351

s3|



BAS M

design Jan Padrnos

Jednoducha, tvarové lapidarni fada odpadkovych kosu, které svym tvarem vychazi ze zakladnich geometrickych téles jako je kvadr

a valec. Kolekce je odvozena ze série odpadkovych kosd BAS, drevéné oplasténi je zde nahrazeno kovovym z jemného perforovaného
plechu. Vyrabf se ve ¢tyfech provedenich: o ¢tvercovém pldorysu s objemem 70 a 40 La dale v provedeni s kruhovym pldorysem

na soklu nebo centralninoze o objemu 35 L VSechny varianty jsou dostupné jak s nahoru vyklapécim vikem tak i bez. Viko je mozné

osadit popelnikem se zhasetem cigaret.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Ve spodni ¢asti nohy ¢i soklu jsou Ctyriotvory pro

kotveni k podkladu pod urovni terénu.

VICE VARIANT NA WEBU

PROVEDENI

s4|

KBA11

312x312x 800 mm
401

KBA15

® 342 x 800 mm
351

KBA12

312%x312x 940 mm
401

KBA16

@ 342940 mm
351

KBA13

385x385x 800 mm
701

KBA17

® 342 x 800 mm
351

KBA14

385x385%x940 mm
701

KBA18

® 342940 mm
351

e R L B B Al A L T




PROVEDENI
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STROK

design Jan Padrnos

Osobity kos sestaveny ze sedmi skruzi z pohledoveho betonu, ktery vynika svym jednoduchym, tak

trochu punkovym designem a velkou odolnosti. Na vybér je varianta s odklapeci stfiskou ¢i bez stiisky.

Pohledovy beton odlévany do silikonové formy tridy C30/37. Jednotlivé skruze jsou stazeny do jednoho

pevného celku tremi zavitovymi tycemi M10. Kovové casti jsou zinkovany a opatfeny praskovym

vypalovacim lakem. Vnitrni vyjimatelna pozinkovana nadoba. Ve spodni casti jsou tri vyskoveé

nastavitelné nozky. Kos diky jeho velké hmotnosti neni treba kotvit.

KST1
500 x 500 x 877 mm

60L

KST2 —

500 x 500 x 1027 mm
60L

-

PROVEDENI
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N
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ROBUST

design Ondrej Smolik, Jaromir Kosnar

Robustni ko$ z ocelovych vypalkd a hrubého tahokovu. Pouzité materialy
zajist'uji vysokou odolnost kose. Uzamykatelné viko s otvorem pro vhoz chrani

vyjimatelnou vnitfni polypropylenovou nadobu.

Zinkovana konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem.

Polypropylenova vnitfni nadoba. Ve spodni casti jsou Ctyri otvory pro kotveni
k podkladu.

KRO4

® 400 x 798 mm
601




PROVEDENI
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KOLN

design Jan Padrnos

Vyrazny koS z pohledového betonu v odstinech pfirodniho betonu nebo atraktivni antracitové barveé, ktery si diky svému designu
dobre rozumi jak s historickym tak i modernim kontextem. Pouzity material zajistuje, ze je kos velmi odolny vUci vnéjsimu
mechanickému poskozeni. Netradi¢ni design definuje zakladna kose ve tvaru Ctverce se zaoblenymi rohy, ktera postupné smérem

nahoru prechazi v kruh. Na vybér je varianta s odklapéci stfiskou a volitelnym zhasecem cigaret a popelnikem Ci bez striSky.

Pohledovy beton odlévany do silikonové formy tridy C35/45. Kovoveé casti jsou zinkovany a opatfeny praskovym vypalovacim lakem.
Vnitrni vyjimatelna pozinkovana nadoba. Ve spodni casti jsou Ctyri vyskove nastavitelné nozky, k nimz jsou pripojeny platle pro

kotveni k povrchu.

e

T —
KKO1 KKO2 = KKO3
460 x 460 x 866 mm 460 x 460 x 1000 mm 460 x 460 x 1066 mm
751 751 751
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PROVEDENI

ZET

design Jan Padrnos

Jednoduchy odpadkovy kos valcového tvaru na asymetrické noze s integrovanym, nahoru vyklopnym
vikem a vhazovacim otvorem. Je vyrabén ve dvou variantach — s hornim nebo prednim otvorem pro

vhoz odpadkU.

Zinkovana konstrukce je opatfena praskovym vypalovacim lakem. Drevene oplasténi z tropického
dreva nebo finské borovice ThermoWood®. VVyjimatelna pozinkovana nadoba. Ve spodni casti nohy

Jsou Ctyfiotvory pro kotveni k podkladu pod urovni terénu.

KZE11 il KZE12
@ 380x900 mm ‘ ‘l ? 380 x900 mm

451 351




STADIUM

design Jan Padrnos

i
4
Nova rada plochych kosd s variabilnim designem STADIUM. Dostupné jsou jak jednoduché kose, tak i kose na tridény odpad. :
Prednfuzamykatelna dvitka se zapadkou mohou byt z dfevénych svislych latf, plechu nebo tahokovu. Vybirat dale mizete I ’ -
hiid )
z variant s integrovanym zhasecem cigaret a popelnikem i bez. il |

m
L

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Dfevéné oplasténi z tropického dreva nebo finské !
borovice ThermoWood®. Ve spodni castinohy jsou otvory pro kotveni k podkladu. i

PROVEDENI

VICE VARIANT NA WEBU

KSD112 =

508 x 292 x 1060 mrr

60 L S =T
KSD132 =
— £

508 x 292 x 1060 mmr

601 ]

KSD113

508 x 292 x 1096 mm
601

KSD133

508 x 292 x 1096 mm

601l

KSD312

1440 x 292 x 1060 mm
60L+60L+60L

KSD332

1440 x 292 x 1060 mm
60L+60L+60L

KSD313 e[|
1440 x 292 x 1096 mm
60L+60L+60L

KSD333 =
1440 x 292 x 1096 mm
60L+60L+60L
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Zastavkove
pristresky

Nabizime nékolik rad zastavkovych pristreskd. Vsechny jsou modularni, kazdy je svym designem vhodny do jiného prostredf —

od malé visky az po rusné hlavni tridy mést. Dle konstrukce se pristresky dale déli na varianty s bo¢nicemi ¢i bez bocnic. Dale
mohou byt vybaveny skrifikami na jizdni Fady, zastavkovymi oznac¢niky, osvétlenim, reklamnimi panely (CityLight) ¢i modernimi
technologiemi (Wi-Fi, USB dobijeni).

Konstrukce a pouzité materialy zastavkovych pristreskl jsou zameéreny na vysokou odolnost a pevnost, ktera je Uspésné ovérena

dlouhodobym provozem v lokalitach se zvysenym stupném vandalismu.

FRAMEO
SITEO
VARIO
CIMERO




PROVEDENI

FRAMEO

design Jan Padrnos

Modularni pfistfesek k zastavkam MHD odpovidajici estetickym i funkénim narokdm kladenym na moderni vybaveni meést 21. stoleti. Kolekci doplruje série pristreskd

na kola ve stejném designu. Svym propracovanym minimalistickym designem a témer transparentnim vzhledem je vhodny zejména do exponovaného prostredi

rusnych center velkomeést. Nosnou konstrukci zastavkoveého pristfesku tvofi mohutny ram z ocelovych profil, ktery nese stfechu i svislé sklenéné vyplné a lavicku

s opéradlem. Pristfesek je mozné doplnit jednou nebo dvema boc¢nicemi nebo reklamnim panelem CityLight, cyklopfistfeSky pak vSemi nasimi stojany na kola. Voda

ze stresni konstrukce je svedena zadnimi nohami nad terén.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Vyplné stén jsou z bezpecnostnino kaleného skla. Pro zaskleni strechy je pouZito

bezpecnostni tvrzené sklo v provedeni Satinato. Ke konstrukci stfechy je sklo uchyceno pomoci hlinikovych profilt. Lavicka je tvorena z lati obdélnikoveho

a lichobéZnikového prirezu z masivniho tropického dreva pripevnénych nerezovymi vruty k nosné konzoloveé konstrukci. Ve spodni ¢asti stojin jsou priruby pro skryté

kotveni k podkladu pod urovni terénu.

ZPF301

3120 x 1805 x 2536 mm

ZPF601

6180 x 1805 x 2536 mm

ZPF302

3152 x 1805 x 2536 mm

ZPF602

6212 x 1805 x 2536 mm

S —

ZPF401

4120 x 1805 x 2536 mm

- -ﬂ"..c--'__,_.-_ -

ZPF402

4152 x 1805 x 2536 mm
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PRISTRESKY NA KOLA:

CPF302 CPF402 CPF602 ]

3300 x 2404 x 2595 mm 4300 x 2404 x 2595 mm 6360 x 2404 x 2595 mm
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SITEO

design Jan Padrnos

Moderni pfistfeSek k zastavkam MHD chranici cestujici proti neprizni pocasi. Vhodny zejména do méstského prostredi. PristfeSek je modularni a lze skladat do
libovolnych délek. Nosna konstrukce zastavkového pristresku je slozena z nekolika ocelovych stojin s konzolami, které jsou navzajem k sobé stazeny podelnymi
profily podpirajici vlastni vypln stfechy. Pristfesek je mozneé doplnit jednou nebo dvéma bocniceminebo reklamnim panelem CityLight. K pristfesku SITEO dale
nabizime volitelné LED osvétleni a Smart reseni (Wi-Fi a USB nabijenf). Praktickym prvkem je podélné prkno po celé zadni sténé zaskleni slouzici nejen jako

opérka, ale i jako optické zvyraznéni sklenené vyplné.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Vyplné stén jsou z bezpecnostnino kaleneho skla Ci palubek z masivniho
dreva, pripadné jejich kombinace. Pro zaskleni stfechy je pouZito bezpecnostni tvrzené sklo bud' v provedeni Satinato nebo vicekomurkovy polykarbonat.
Ke spodni nosné konstrukci jsou uchyceny pomoci hlinikovych profild. Lavi¢ka je tvorena z lati z masivniho tropického dreva nebo finské borovice

ThermoWood® pripevnénych nerezovymi vruty k nosné konzolovée konstrukci. Ve spodni casti stojin jsou platle pro skryté kotveni k podkladu pod urovni terénu.

é ZPS211 T | ZPS212 ]’ 1 ZPS221 r T | ZPS222 T ]

3 2820 %1846 x 2567 mm = 2820 %1846 x 2567 mm ]r.-; a 2820 %1846 x 2567 mm T — 2820 %1846 x 2567 mm I,.,-,- a

&

e L —
. T T — = =1

ZPS311 S pc., : jl ZPS321 E T 0 | ZPS322 —’J
E— e 1 E— | E— }— |
4200x1846x 2567 mm =1Lt 4200 x 1846 x 2567 mm ' Lt ] 4000x1846x2567mm [Tl 4200 % 1846 x 2567 mm =




ZPS411

5580 x 1846 x 2567 mm

ZPS231

2820 x 1846 x 2567 mm

ZPS331

4200 x 1846 x 2567 mm

ZPS431

5580 x 1846 x 2567 mm

B VOLITELNE LED OSVETLENI

ZPS412

5580 x 1846 x 2567 mm

ZPS232

2820 %1846 x 2567 mm

ZPS332

4200 x 1846 x 2567 mm

ZPS432

5580 x 1846 x 2567 mm

B VOLITELNE SMART RESENI (WI-FI, USB NABIJEN!)

ZPS421

5580 x 1846 x 2567 mm

ZPS241

2820 x 1846 x 2567 mm

ZPS341

4200 x 1846 x 2567 mm

ZPS441

5580 x 1846 x 2567 mm

Al L=

ZPS422

5580 x 1846 x 2567 mm

ZPS242

2820 %1846 x 2567 mm

ZPS342

4200 x 1846 x 2567 mm

ZPS442

5580 x 1846 x 2567 mm
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VARIO

design Jan Padrnos

Jednoduchy pristfesek k autobusovym zastavkam kombinujici sklenéne a dfevéneé vyplné. Svym designem, konstrukci a materialovym fesenim vhodny
spiSe do venkovskeého prostredi. Konstrukce zastavkového pristresku je sloZena z bocnic svarenych z ocelovych profill, na kterych jsou upevnény

drevéne nosniky nesouci stfechu.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Vyplné stén jsou z bezpecnostnino kaleného skla i palubek

z masivnino dreva z finské borovice ThermoWood®, pripadné jejich kombinace. Pro zaskleni stfechy je pouZzito bezpecnostni tvrzené sklo bud’ v ¢iréem
provedeni nebo v provedeni Satinato. Ke spodni nosné konstrukci je uchyceno pomoci hlinikovych profild. Lavi¢ka je tvofena ze zaoblenych latf

z masivnino dreva pripevnénych nerezovymi vruty k nosné konzoloveé konstrukci. Ve spodni casti stojin jsou platle pro skryté kotveni k podkladu pod

urovni terénu.

ZPV31 = "'—_'-'.-'.’:-_F__:"Ir'—’ ZPV32 = '-*--:r"”f* ZPV33 = -:~'.-':;-_— =

_!__ . —
3800 %1902 x 2533 mm T l 1 3800 x 1902 x 2533 mm JJ | 3800 %1902 x 2533 mm =
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CIMERO

design Jan Padrnos

Vizualné zajimavy a pritom jednoduchy pristfesek k autobusovym zastavkam. Svym designem, konstrukci a materialovym resenim je vhodny predevsim do
mensich obci a odlehlych mist. Nosna konstrukce zastavkového pristfesku je sloZena z ocelovych pozinkovanych svafenct ve tvaru obraceného L* které
jsou v podélném smeéru mezi sebou stazeny trubkovymi tahly, které nesou podplrnou konstrukci sklenéné strechy. Pristfesek je mozné doplnit jednou

nebo dveéma bocnicemi se dfevénou vyplni a prodluzujici lavickou.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce. Na prani muze byt opatirena praskovym vypalovacim lakem. Vyplné stén jsou z oboustranné pohledovych desek
zmasivnino dreva z finské borovice ThermoWood®. Pro zaskleni strechy je pouZito bezpecnostni tvrzené sklo v Cirém provedeni, které je ke spodnf
nosné konstrukci uchyceno pomoci hlinikovych profilt. Lavicka je tvofena z masivnich drevénych lati pfipevnénych nerezovymi vruty k nosné konzolové

konstrukci. Ve spodni casti stojin jsou platle pro skryté kotveni k podkladu pod trovni terénu.

ZPC210 ZPC211 ZPC212 ZPC220

3400 %1904 x 2553 mm 3400 %1904 x 2553 mm 3400 %1904 x 2553 mm 5070 %1904 x 2553 mm
ZPC221

5070 %1904 x 2553 mm
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Stojany

na kola

Opérné systéemy pro kola jsou ¢im dal vice dalezitéjsim prvkem verejného prostoru. Diky stoupajici oblibé cyklistiky se stojany
na kola uplatni na hristich, u skol, restauraci, v pfednadraznich prostorach ale i pred vefejnymi budovami, obchody a Urady.
Vsude v techto mistech je tfeba jizdni kola bezpecneé zaparkovat a zajistit proti odcizeni.

Stojany z nasinabidky spliuji pozadavky pro bezpecné zajisténi kola — chrani konstrukci pred poskozenim, nenici vyplety kol,
jsou pevné a stabilnia udrzi kolo i s nakladem (napr. nakupem, détskou sedackou apod.). Vyhovuiji pfevazneé vétsiné modeld

a velikosti jizdnich kol a jejich konstrukce je feSena tak, aby nedochazelo k poranéni osob &i ponicenf jizdnich kol. Ke vsem

namivyrabénym kolostaviim Lze jizdni kolo uzamknout pomoci cyklozamku.

PROBIKE 12
CDB 14
SANTO 15
WELDI 116
RUBIG 18
VELONE 19
SANDWICH 120

BIKEME 122
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PROBIKE

design Jan Padrnos

Modularnf systém pro parkovani kol. Konstrukce stojanu je navrzena tak, aby v ném kolo stalo pevné a stabilné a diky kontaktu

s pryzovym navlekem nedochazelo k poskozeni laku. Vyrabéno standardné pro umisténi 4, 6 a 8 kol.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatfena praskovym vypalovacim lakem. Jednotlivé lamely jsou spojeny pomoci trubek
z nerezove oceli AlSI 304 a staZeny sroubovymi spoji do jednoho pevného celku. Na horni ¢asti lamel jsou pryZové navleky. Ve

spodni casti jsou navareny ctyri nerezové platle s otvory pro kotveni k podkladu.

SKP4 SKP6 SKP8

825x438 %798 mm 1235%x438 x 798 mm 1645 x 438 x 798 mm
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SANTO

design Jan Padrnos

CDB

design Jan Padrnos

Opérny parkovaci sloupek pro jizdni kola. Zakladem je ocelovy svafenec, do kterého je Pruzny opérny parkovaci systém pro jizdni kola. Konstrukci tvoff ocelovy svarenec, na

uchycen gumovy pas, ktery svym prfesahem pres kovovou konstrukci sloupku chraniram jehoz obvodé je navlecen specialni gumovy profil, ktery chrani konstrukci kola pred
kola pred poskozenim. Otvor v horni ¢asti slouzi k provleceni cyklozamku. Pod otvorem poskozenim. Otvory ve vypalku slouzf k provleceni cyklozamku. Stojan je velmi Setrny

pro zamek je piktogram cyklisty, na prani je mozné zameénit napf. za znak mésta. k zaparkovanym jizdnim koltm.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatfena praskovym vypalovacim lakem. PryZovy Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatfena praskovym vypalovacim lakem.

pas je z materialu EPDM nepodléhajici UV zarent. PryZovy profil kruhového prtrezu z materialu EPDM nepodléhajici UV zareni. Ve spodnf

(podzemni) ¢asti je navarena kotvici deska se ctyfmi otvory pro kotveni k podkladu.

-

PROVEDENI

PROVEDENI
B

SKC1 SKS1 SKS2

238 x 34 x 900 mMm 238 x 34 x 900 mm

CSYKLO

130 x50 x 940 mm
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2000 x 520 x 860 mm

WELDI

design Jan Padrnos

Univerzalni stojan na kola spolehlivée plnici svoji funkci pfi uziti ve vefejném prostoru, v pristfescich na kola i mimo né. Konstrukce
stojanu je navrzena tak, aby v ném kolo stalo pevné a stabilné a zarovern nedochazelo k poniceni vypletu rafkd. Diky podélnym
trubkam, které zabranuji pohybu prfedniho kolg, je stojan mozné bezpecné pouzivat i v mirném svahu. Kolo lze pohodlné zaparkovat

a uzamknout k masivnimu ramu. Umoznuje parkovani z obou stran. Standardné nabizeno se 4, 6 a 8 komorami.

Zarové zinkovand nebo nerezova ocelova svarovand konstrukce. V rozich stojanu jsou Etyfi otvory pro kotveni k podkladu.

SKW4 SKWe SKws W\

2960 x 520 x 860 mm 3920 x 520 x 860 mm
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RUBIG

design Jan Padrnos

Opérny parkovaci systém pro jizdnf kola. Piktogram cyklisty ¢i svislou drazku je mozno vyuzit
k provleceni cyklozamku. Diky svéemu jednoduchému designu je vhodny pro pouZiti v celé radé

typoveé rlznych prostredi.

Zdrové zinkovand ocelovd nosnd konstrukce muze byt opattena praskovym vypalovacim

lakem. Ve spodni (podzemni) casti je navarena kotvici deska se ctyrmiotvory pro pevné kotven(

k podkladu.

SKR1

200 x 20 x 880 mm

-

PROVEDENI

VELONE

design Jan Padrnos

Oboustranny parkovaci stojan pro opreni vsech druht jizdnich kol. Diky deskam
z masivniho dreva je Setrny k laku kol. Pouzité drevéné prvky zjemnuji vyraz kolostavu
a umoznuji jeho umisténiitam, kde by jiné vyrobky psobily pfilis rusivé napr.

u historickych a dalsich pamatkové chranénych objektd.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce opatfena praskovou vypalovaci barvou. Desky
z masivniho tropického dreva. V rozich podstavy stojanu jsou Ctyfi otvory pro kotveni

k povrchu.

SKV1

474 %140 x 900 mm




SANDWICH

design Jan Padrnos

Opérny parkovaci systém pro jizdni kola. Diky vlozenému pasu pryZe, ktery pfesahuje obvod kovovych ¢asti stojanu, je uchyceni kol

snadné a bezpecné. Stojan je doplnén piktogramem cyklisty pro rychlé rozpoznani funkce.

Zinkovana ocelova nosnad konstrukce opatrena praskovou vypalovaci barvou. PryZzovy profil obdélnikového prirezu z materialu

EPDM nepodlénajici UV zareni. Ve spodni (podzemni) casti je navarena kotvici deska pro pevné kotveni k podkladu.

-
-

SKD1 ' SKD2

603 x 140 x 800 mm 963 x 140 x 800 mm
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BIKEME

Novy stojan na kola BIKEME. Jedna se o jednoduchy opérny systém na kola s gumovou pryzi, ktera chrani lak kola pred poskozenim.

Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Na horni casti trubek jsou navleceny pryzové

navleky. Ve spodni casti jsou navareny dvé platle s otvory pro kotveni k podkladu.
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SKM1

1285 x 38 x 980 mm
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Ostatni
produkty

Nezbytnym prvkem drobné architektury ve vefejném prostoru jsou dale stoly, informacni tabule, Sipkove
systémy, zahrazovaci sloupky, nadoby na zelen, stromoveé mfize, pfistfesky na popelnice a kontejnery spolu

s dalsimi prvky, které délaji pobyt ve mesteé ¢i obci prijemnéjsi, pohodnéjsi, Cistsi a bezpecnéjsi.

MAT 126
PIKO 127
LXL 128
K.D.K. 129
UNITAB 130
LUEDA 132 N
SEGMO 134
PETA 136
ALUSO 138
JEKO 139
KATAO 140
BOORKA 141
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MAT

design Jan Padrnos

PIKO

design Jan Padrnos

Stll MAT predstavuje vhodny doplnék do parkd a dalsich odpocinkovych zon. Unikatni Jednoduchy, opticky lehky, avsak velmi odolny stdl na dvojici nohou ve tvaru pismene T.

betonova deska spociva na centralnikovove noze. Samotna deska s sachovnici nebo Diky jeho neutralnimu designu je moZno stll kombinovat témér se viemi lavickami z nasi

s hraci plochou pro Clovéce nezlob sel je vytvorena vylitim ¢erného betonu do svétle nabidky. Prispiva k tomu i provedenim ve Ctyfech variantach, které vyuzivaji rizné profily

matrice desky. Stdl je dostupny ve dvou verzich, v kotveni na povrch a pod povrchem. drevénych lati tak, aby presné pasovaly k pouzitym lavickam.

K vytvoreni kompletniho setu je mozné vyuzit nase lavicky ve zkracené délce 600 mm.
Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatfena praskovym vypalovacim lakem. Plochu

Ocelovd nosnd konstrukce je osetrena praskovym vypalovacim lakem. Plochu stolu stolu tvori laté ¢i desky z masivnino dubového, smrkového nebo tropického dreva pripadné

tvori dvoubarevna betonova deska pevné prikotvena k centralni noze. Ve spodni casti 2 finské borovice ThermoWood® prichycené nerezovymi vruty k nosné konstrukci. Ve

nohy je navarena deska s otvory pro kotveni k podkladu. spodni Easti nohou jsou navareny platle s otvory pro kotveni k podkladu.

Z e —
i STM11 STM12 < E STP1 STP2
w _ Tt _— S _— = _—
2 2 Q
3 600x600x720mm [ 600 x 600 x 720 mm 2 1800 x 712 x 720 mm | 1800 x 716 x 710 mm
2 g
STM21 STM22 TP TP
— — 3 4
600 x 600 x 720 mm 600 x 600 x 720 mm — —
1800 x 712 x 700 mm 1800 x 712 720 mm |
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LXL

design Jan Padrnos

K.D.K.

design Jan Padrnos

ORIENTACNI PLAN MESTA OPOCNO
THE TOWN OF OPOCNO - STREET PLAN

Konferenéni centrum SECESE
Canference contre SEC E5E

1 T O

,Iﬁ: B bl e e
& —_r — 18

S o Ce——— — -
Informacni nosi¢ minimalistickeho designu. Prosklena plocha predstavuje originalni podklad " Lisleg gl g oo Decentni Sipkovy orientacni systém K.D.K. je vhodny pfevazné do

-

=X ] Bi= T |
proinformace v textove ¢i obrazove podobé. Svym decentnim designem se skrytymi detaily : ‘1 " o . historickych center, pésich zén a lazeriskych mést k oznaceni mistnich cild.
uchycenf skla je vhodny i k historickym a pamatkové chranénym objektlim. Volitelna moznost % c'“__' 'f,_l.__-,_..u-.."_ Nabizi moznost volby ze dvou typ Sipek a dvou konstrukénich proveden( —
LED nasvetlenf skla. . P e e Pl e do 6 Sipek a 10 Sipek. Plynulé nasmérovani kazdeé Sipky je samozfejmosti.
Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatfena praskovym vypalovacim lakem. Kalené sklo :_7_--_-:::_'"'7_'-'"" _:__,:_ Celohlinikova konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. V dolni
o sile 10 mm. Ve spodni ¢asti konstrukce ramu jsou platle s otvory pro kotveni k podkladu pod P comyr g el casti sloupku je pfiruba s otvory pro skryté kotveni k podkladu pod terénem.
Urovni terénu. e

s e T ettt
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LXL1

1800 x 80 x 2100 mm

LXL2

1800 x 80 x 2100 mm

s osvétlenim

PROVEDENI
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KDK6K

sloupek ¢ 100 mm,
Sipka 700 x 140 mm

KDK6R

sloupek @ 100 mm,
Sipka 700 x 140 mm

KDK1oK

sloupek @ 100 mm,
Sipka 700 x 140 mm

KDK1ioR

sloupek @ 100 mm,
Sipka 700 x 140 mm




UNITAB

E’ MESTSKA CAST PRAHA 8

design Jan Padrnos ; % bl
W 'NAVSTEVNI RAD

Park s volnym pohybem psi Sokolovska
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Oboustranné informacni velkoplo$né tabule s volitelnou stfiskou vhodné pro umisténi map a dalSich informaci, které slouzi pro
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Zinkovana ocelova nosna konstrukce je opatfena praskovym vypalovacim lakem. Pozinkovany plech, ktery slouzi jako podklad Tk o ettt 1t e
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130 I



LUEDA

design Jan Padrnos

Klasicky prvek méstského parteru v modernim designu. Ctvercova nebo kruhova stromova mriz s volitelnou ochranou kmene. Ram se
sklada ze ¢tyf spojenych segmenty, do kterych jsou viozeny rosty v nasledujicich provedenich: z U-profilll, pasovin nebo pororostu.

UrCeno do zadlazdénych ploch pésich zon, namésti a dalsich mist, kde nehrozi zatizeni od pojezdu vozidel tézsich nez 3,5t.

Zdrové zinkovand ocelova konstrukce. Ve spodni Easti ramu jsou Etyfi otvory pro kotveni k podkladu.

VICE VARIANT NA WEBU
E MLU111 MLU112 MLU121 MLU122
% 1596 x 1596 9 1596 x 1596 1596 x 1596 - 1596 x 1596
E vyska O mm vyska 1400 mm vyska O mm vyska 1400 mm
MLUs511 MLU512

MLU131 MLU132
T - - - =
1596 x 1596 = 1596 x 1596 ®1596 mm »1596 mm

vyska O mm vyska 1400 mm vyska O mm vyska 1400 mm
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SEGMO

design Jan Padrnos

Modularni sestava kombinujici ochranou mriz kolem stromu, sedaky a stojany na kola a soucasné nabizejici velké mnozstvi variant
sestaveni. Ur¢eno do zadlazdenych ploch. Neutralni design umoznuje pouziti vyrobku témeér v jakemkoliv stylu okolniho prostredi.

Konstrukce a provedeni véetné vsech detailll je velmi odolné proti vandalismu.

Zdrové zinkovand ocelova nosnd konstrukce mizZe byt opattena praskovym vypalovacim lakem. Sedak tvori laté z masivniho

duboveho, tropického, smrkoveho dreva nebo z finské borovice ThermoWood®. Ve spodni casti ramu je Sest otvorti pro kotven(

k podkladu.

E MSE1 MSE2 MSE3 MSE4

§ 1600 mm /720 mm d;ﬂ:'ﬂ\‘h 1600 mm /720 mm ﬂ—-f"j’j'l?ﬁ 91600 mm /720 mm 91600 mm /720 mm f—-T-r*' .
vyska 440 mm vyska 440 mm ) vyska 440 mm vyska 440 mm v

: j o j @ LD v j @0
MSEs MSE6 MSE7
31600 mm /720 mm & r"";“?: = 1600 mm /720 mm T 1600 mm /720 mm i g P

L
vyka 440 mm - P, vyska 440 mm @_‘@ vyéka 440 mm @ﬁ}..@
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PETA

design Jan Padrnos

Zardiniéra jednoduchého tvaru v modernim provedeni a celé fadé velikosti. Robustni ocelova konstrukce s variabilnimi vyplnémi umozfuje transport

nadoby vcetné jejiho obsahu. Vhodna jak do parteru meést, kde neni mozné zelen zasadit prfimo do zemé, tak i napriklad na stresni terasy budov.

Zinkovana ocelova nosnad konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. Viyplné tvori desky z masivniho dreva (dub, smrk, tropické drevo,

finska borovice ThermoWood®) skryté prichycené nerezovymi vruty k nosné konstrukci nebo pozinkovany plech ¢i tahokov opatfeny praskovou

vypalovaci barvou. Vnitrni polypropylenova nadoba obsahuje prepadové otvory zabranujici preliti rostlin. \V rozich nadoby jsou Ctyfi noZky pro pevneé

ustaveni na podklad.

VICE VARIANT NA WEBU

ZPEo1

1200 x 500 x 590 mm I:_.-__

2101

ZPE12

1400 x 700 x 720 mm
470 L

ZPEo2

1400 x 700 x 720 mm
4701

ZPE13 : =

900 x 900 x 720 mm
4001

ZPEo3

900 x 900 x 720 mm
4001

ZPE21

1200 x 500 x 590 mm
2101

ZPE11

1200 x 500 x 590 mm
2101

ZPE22

1400 x 700 x 720 mm
701
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ALUSO

design Jan Padrnos

Opticky lehky zahrazovaci sloupek s obloukovym zakoncenim je charakteristicky svym
nenasilnym tvarem. Tvaroslovi sloupku vychazi z uspésnych lavicek ALUMA. Diky svému

materialu a zpracovani je vhodny i do historickych center mést.

Odlitek z hlinikové slitiny je opatreny praskovym vypalovacim lakem. Na spodni strané je

sloupek rozsiten do pfiruby se ctyfmiotvory pro kotveni k podkladu pod urovni terénu.

SAL1

120 x 120 x 1140 mm

-
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JEKO

design Jan Padrnos

Jednoduchy zahrazovaci sloupek obdélnikového prirezu s kruhovym otvorem v jeho horni ¢asti.
Sloupek je charakteristicky svym kompaktnim tvarem a minimalistickym vyrazem. Velmi zadana je

i moznost sklopného provedeni.

Ocelova konstrukce je opatrena praskovym vypalovacim lakem. V dolni ¢asti sloupku je navafena

pfiruba s otvory pro kotveni k podkladu pod urovni terénu.

SJE1 SJE2 :‘
70 x50 x900 mm 70 x50 x 1000 mm J’
SJE3

70%x50x900 mm
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KATAO

design Jan Padrnos

Betonovy zahrazovaci sloupek proménného prifezu s moznosti osazeni atypického ozdobného

prvku v jeho hornf ¢asti. Moznost vlozeni méstského znaku do téla sloupku.

Odlévany beton do formy tfidy C30/37 dostupny v odstinu pfirodnino betonu nebo antracitové
sede. Kovove casti jsou zinkovany. Kotvi se k predem pripravenemu zakladu pod urovni terénu pres

spodni kotvici desku pomoci Ctyr zavitovych tyci a chemickych kotev.

SKA1 |O

@ 140 x 800 mm

PROVEDENI
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BOORKA

design Tereza Smolova

Prefabrikovana betonova schranka BOORKA je urcena pro uschovani nadob na odpad.
Neohranic¢eny minimalisticky design je mozné nasobit a vytvofit tak prostor pro uschovani
vetsiho mnozstvi popelnic pfi zachovani kompaktniho vzhledu. To umoznuje pouziti nejen
na soukromeém pozemku, ale i ve vefejném prostoru. Popelnice je zavésena na vnitini
strané uzamykatelnych kovovych dvifek, coz poskytuje velmi snadnou manipulaci pfi
vynaseni odpadu. Boky jsou opatreny skrytymi zavity pro spojovani vice produktd do rady
nebo pro instalaci kovoveho boku. Schranky jsou navrzeny ve dvou velikostech — pro dvé
120 L popelnice nebo jednu 240 L. Kombinovat lze také odstin betonu a barvu kovovych

¢asti podle vzorniku RAL.

Odlévany beton do formy tridy C30/37. Kovové ¢asti jsou zinkovany a opatreny praskovym

vypalovacim lakem. Nekotvi se, vyuZiva svou vlastni hmotnost.

PPBo1 il PPBo2 i

1040 x 780 x 1310 mm 1600 x 740 x 1160 mm




Pouzité materialy

Ocel

Ocel tfidy 11 je zakladnim konstrukénim materialem
pro veétsinu nasich vyrobkud. Bez povrchové Upravy
podléha ocel rychle korozi, proto ji chranime
zinkovanim a dalsimi dokoncovacimi Upravami jako
je nanasenivrstvy praskového vypalovaciho laku.
Ten pouzivame na polyesterové bazi, standardné

v matu a jemneé strukture ve 4 zakladnich odstinech
dle stupnice RAL. Ostatnf odstiny jsou dle poZzadavku
klienta mozne.

Tyto technologie nechavame priibézné testovat

v certifikovanych zkusebnéach (napf. test v solné
komore), abychom oveérili maximalni ochranu nasich

vyrobkd.

Nerezovad ocel

Alternativou je vyroba kovovych ¢asti mobiliare

z nerezove oceli. Jedna se o austenitickou,
chromniklovou ocel, ktera je z dlivodu svého
nizkého obsahu uhliku odolna proti mezikrystalické
korozii bez dodatec¢né tepelné Upravy. Tento druh
oceli — AISI 304 — ma vynikajici vlastnosti a vynika
predevsim vysokou pevnosti, vybornou tvaritelnosti,
esteti¢nostia maximalni odolnosti vici korozi.

Pro narocneé agresivni prostiedi je mozné pouzit
AISI 316. Z estetickych dlvodd uprednostriujeme
povrch kartacovany. Na finalnim povrchu provadime

pasivaci.

Hlinikové slitiny
Pro néktereé prvky mobiliafe pouzivame odlitky, profily
nebo plechy ze slitin na bazi hliniku. Hlavni vyhodou

je odolnost proti korozi bez nutnosti dalsi povrchové

Upravy. Povrch je otryskan a tim ziskava jemnou
matnou strukturu v barve prirodniho hliniku. Presto
vétsinu vyrobkl nasledné osetfujeme praskovou

vypalovaci barvou dle zvoleného odstinu RAL.

Litina
Tento nekolik tisic let stary, ale stale oblibeny

konstruk¢ni material je velmi vhodny pro vyrobu

méstského mobilidte. Sedou litinu pouzivame pro

odlévani tvaroveé slozitych vyrobkd, jako jsou bo¢nice
lavicek a rosty stromovych mfizi. Odlitky jsou vzdy
mechanicky opracovany a otryskany. Poté je na né
nanesen praskovy vypalovaci lak v pozadovaném

odstinu dle vzorniku RAL.

Drevo

Tento pfirodni a lidmi tak oblibeny material
pouzivame zejmeéna na sedaci prvky lavicek a také
pro oplasténi a vyplné svislych ploch vyrobkd jako
jsou odpadkové kose, nadoby na zelen a pristresky.
Drevo je prijemné na pohled i na dotek, je dostate¢né
pevne a krasné starne. Pfi pouziti v ramci méstského
mobiliafe je vSak extrémné namahané, coz klade
nejvyssinaroky jak na volbu vlastniho materialu, tak
i jeho povrchove Upravy. Nabizime peclivé vybrane
dreviny jak z mistnich zdrojC, jako je smrk, akat, dub,
tak i dovozové, a to finskou borovici ve zpracovani
ThermoWood a zejména tropické drevo. Tyto dovozove
dreviny jsou certifikovany, vzdy s jasnym dokladem
plvodu. K osetfeni povrchu pouzivame pro kazdou
drevinu nejvhodnéjsi systém povrchove Upravy jako
je penetrace, nanaseni slabovrstvé nebo silnovrstve

lazury Ci napousténiolejem.

Sklo

Pro svislé vyplné a zastreseni zastavkovych,
kurackych a cyklo pristfeskd standardné
pouzivame tradi¢ni material — mineralni sklo.
Tento, v architekture dosud neprekonany material,
je diky svym vlastnostem, jako jsou odolnost proti
povétrnostnim vlivim a UV zafeni, poskrabani ¢i
propaleniidiky velmi dobré Cistitelnosti a optickym
vlastnostem stale vhodnéjsinez plastove
nahrazky. Skla pouzivame zasadné bezpecnostni,
kalena ave dvou provedenich — ¢iré a Satinato.

U nékterych typl pfistfeskl nahrazujeme stresnf
sklo dutinkovym polykarbonatem, vzdy v proveden(

strong.

Beton

Atraktivni a stale oblibengjsi klasicky stavebnf

a konstrukéni material, jenz diky modernim pfisadam

a zpUsobu zpracovani spliiuje ty nejnarocnéjsi estetické
pozadavky pfi zachovani normové deklarovanych
vlastnosti. Betonova smes je vyrabéna standardnimi
postupy — smichanim cementu, hrubého a jemného
kameniva, vody a chemickych pfisad. Pro nékteré
vyrobky pridavame do smési sklenéna vlakna, ¢imz

je mozneé docilit subtilnich tenkosténnych odlitkd,

které jsou z béZnych betonl nevyrobitelné. Soucasti
jednotlivych prvk( je kvalitné svarfena ocelova vyztuz
nebo vyztuz ze sklenénych vlaken. Vyrobky odlevame

v silikonovych formach vlastnf vyroby. Po vyjmuti z formy
je povrch vyrobku hladky, pohledovy. Alternativné —

k nami preferovanému hladkému povrchu — mtZzeme
technologii pro vyrobu vymyvanych betont docilit

hrubeho povrchu, ktery budi dojem umeélého kamene.
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